H - 1172 Budapest, Cinkotai 4t 26. Levélcim: 16856 Budapest, Pf. 112.
Telefon:+36-1-253-1590 & Fax: +36-1-257-3314

BIZTONSAGI ADATLAP

A biztonségi adatlap kiadasanak datuma: 2005. november 25.
Felllvizsgalva: 2009. januér 08.

1.

A KESZITMENY ES A VALLALAT AZONOSITASA**

A készitmény neve: Ultra Derm Extra nagyhatékonysdg 0 folyékony
kéztisztitoszer
A készitmény felhasznalasa: Nagyhatasu, mégis kiméletes folyékony

kéztisztitoszer, mely a kéz red6ibdl, pdrusaibol
maradéktalanul eltavolitia az olajos, zsiros fémport,
grafitot tartalmazé és egyéb makacs szennyezédeést.

A gyartd cég neve: EVM Zrt.
Cim: H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai Ut 26.
Telefon: +36-1-253-15-90
Telefax: +36-1-257-33-14
Biztonsagi adatlapért felelds: reach@evmzrt.hu
web-oldal: www.evmzrt.hu

Surg 6sségi telefon: Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ET  TSz)
Cim: 1096 Budapest Nagyvarad tér 2.
Telefon: +36-80-201-199 (éjjel-nappal)
+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

2. A VESZELYEK AZONOSITASA**
A tbbbszorosen moédositott 44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet értelmében nem veszélyes
készitmény.
A készitmény veszélyjele: --
A készitményre vonatkozé R mondatok: --
Cimkézés: lasd 15. pont
3.  (OSSZETETEL/AZ ALKOTORESZEKRE VONATKOZO INFORMACI O**
A készitmény cellul6z alapu nagyfeluletl hordozét, anionos és nemionos tenzidet, 4svanyi
anyagot, konzervalészert, szinezéket és illatot tartalmaz.
** fellilvizsgalat soran valtozott 1. oldal / 6sszesen 7 oldal
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Veszélyes osszetev ok:

Levélcim: 16856 Budapest, Pf. 112.

koncent - CAS EINECS Veszély - R

megnevezés racio szam szam jel mondatok
Tetrakalium-
pirofoszfat <3,0% 7320-34-5 | 230-785-7 Xi R 36
szek-Alkanszulfonét
C14-17-natrium s6 <30% | 85711-69-9 | 288-330-3 Xi R 38-41
Zsiralkohol etoxilatum | <3,0% | 68131-39-5 | 500-195-7 Xi, N R 41-50
Trietanolamin <3,0% 102-71-6 203-049-8 Xi R 36/38

A tablazatban megadott veszélyes 6sszetevék expozicios hatarértékkel nem rendelkeznek.
A téblazatban felsorolt veszélyes 6sszetevék veszélyjelei és R mondatai: lasd 16. pont.

Altalanos informaciok:

Belégzés:

Borrel valo érintkezés:

Szembe keriilés esetén:

Lenyelés:

5. TUZVEDELMI INTEZKEDESEK**
Tlz esetén felszabadul6 anyagok:

ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK**

Baleset vagy rosszullét esetén forduljunk orvoshoz, ha
lehetséges a készitmény cimkéjét vagy biztonsagi
adatlapjat mutassuk meg.

Az expozici6 forrdsat sziintessik meg, lehetséges. A
seérlltet friss levegdre kell vinni. Szoros ruhadarabjait
(nyakkend6, 0©v) lazitsuk meg. Panasz esetén
forduljunk orvoshoz. Els6segély: friss levegd,
nyugalom, 6vjuk a fizikai terheléstdl.

Az elszennyez8dott ruhadarabokat el kell tavolitani, az
érintett testrészeket bd vizzel alaposan le kell mosni.

A kontaktlencsét tavolitsuk el, ha kénnyen lehetséges.
A szemet 10-15 percig bd vizzel kell &bliteni a
szemhéjszélek széthuzasa kozben, és a szemgolyd
egyideji mozgataséaval. Szemsérulés esetén orvosi
ellatas szikséges. Tunetek: vorosesség, fajdalom.

A sérllt szijuregét b6 vizzel mossuk ki, és itassunk
vele 0,5 liter vizet. Hanytatni tilos. A készitményben
levé fellletaktivanyag tartalom miatt hab képzddhet,
ami fulladast okozhat. Nagyobb mennyiség lenyelése
vagy panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Fust és egyéb égéstermékek (szénmonoxid, szén-
dioxid, kén oxidok, nitrogén oxidok).

** fellilvizsgalat soran valtozott
Biztonsagi adatlap

2. oldal / 6sszesen 7 oldal
U folyékony tisztitészer
2. véaltozat
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Alkalmazhato tizoltészerek: Vizpermet, szén-dioxid, tlzoltépor, tlizoltéhab.

Nem alkalmazhat6 tizoltoszerek: Nem ismert.

Kuldnleges veszélyek: H6  hatdsra és  égéskor mérgezd6  gézok
szabadulhatnak fel.

Specialis véddeszkoz tlizoltoknak: Nagy tliz esetén levegdtél flggetlen légzdkésziilék és
hé ellen védéoltozet.

Egyéb: Az oltdsnal hasznalt oltdbanyag csatornaba, felszini és

talajvizbe val6 bekerilését akadalyozzuk meg.

6. INTEZKEDESEK BALESET ESETEN**
Személyi ovintézkedések: Az érintett terlletet véddgattal zarjuk korul. A kiomlott készitmeény
a padozat sikossagat okozhatja, viseljlink gumicsizmat, védékeszty(t. Zart helyiség esetén
megfeleld szell6ztetésrdl gondoskodjunk.
Kdrnyezetvédelmi évintézkedések:  Kerlljuk el a talajvizbe és folydvizbe, a talajba vagy a
kornyezetbe kerilést. Nagy mennyiségil tomeény készitmény csatornaba €l6-, felszini-, talaj-,
és hulladékvizbe, talajba jutasa esetén értesiteni kell a helyi hatésagot.
Szennyezésmentesités: A szabadba jutott készitmény nem gyulékony, k6zombds &svanyi
eredetll nedvszivé anyaggal (félddel, homokkal, kovafdlddel) vagy univerzalis adszorbenssel
fel kell itatni. Ossze kell gydijteni felcimkézett, zarhatd, jeldlt tarolétartalyba, és veszélyes
hulladékként kell kezelni. Kerilni kell a csatornahal6zatba, felszini- és talajvizbe jutést.
Véletlenszerl kiomlés és felszini vizekbe kerlilés esetén a készitményt higitani kell nagy
mennyiségi vizzel. A maradékot bd vizzel el kell mosni.

7. KEZELES ES TAROLAS**
Kezelés: JOI zarva, fagymentes, hlvos, szaraz, 6l szell6ztethetd helyen, eredeti
csomagolasban tartandd. Hasznalat kézben ne egylnk, ne igyunk és ne dohanyozzunk.
Hasznalat utan az edényzetet alaposan zarjuk vissza.
Kdrnyezetvédelem: Keriljuk a kornyezet tulzott szennyezédését. Kerlljuk a nagyfoku
kornyezeti terhelést.
Térolas: Gyermekektdl és élelmiszerektdl tartsuk tavol. Szembe kerilés esetén a szemet b6
vizzel azonnal mossuk ki és forduljunk orvoshoz.

8. EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM**
A munkavégzés feltételei: A készitmény szembe, szervezetbe kerilését el kell kerlini.
Biztositsunk a dolgozoknak a készitmény tulajdonsdgainak megismerését, és a kbrnyezet
veédelmét. Evés el6tt és hasznalat utan mossunk kezet meleg szappanos vizzel.
Altalanos személyi védelem Tartsuk be a személyi higiéniai el6irasokat, a készitmény
hasznalata kdzben ne egytink, ne igyunk és ne cigarettdzzunk.
Légzésvedelem: --
Szemvédelem: -

Kézvedelem: -
** fellilvizsgalat soran valtozott 3. oldal / 6sszesen 7 oldal
Biztonsagi adatlap Ultra Derm Extra nagyhatékonysag U folyékony tisztitoszer
2. valtozat
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Bdérvédelem: A beszennyez6dott ruhdzatot le kell venni. Munkavégzés sziinetében és a
munka befejezését kdvetéen alaposan mossunk kezet.

Kornyezeti expozicio ellen 6rzése: Tartsuk be a kezelési és tarolasi Utmutatét és tegyiink
meg mindent annak érdekében, hogy a készitmény ne 6mdlhessen folyévizbe, ne keritilhessen
a talajba és a szennyvizbe.

Az alapanyag AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EUM-SzCsM egyuittes rendelet szerint nem
szabélyozott.

9. FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK**

Kulsé: Paszta konzisztenciaju anyag
Szin: Zold

Szag: Fenyd jellegl

pH (1%-os oldatban): 8,0-9,0

Osszes feliiletaktivanyag tartalom, %: min. 6,0

Siirliség, g/cm?®: kb. 1,01
Szarazanyag tartalom, %: kb. 22,0
Olvadaspont: Nem meghatarozott
Forraspont: Nem meghatérozott
Lobbanaspont: Nem értelmezhetd
Tlzveszélyesseéq: Nem tlizveszélyes
Ongyulladasi hémérséklet, °C: Nem meghatérozott
Robbanasveszély: Nem értelmezhetd

Oxidalo képesseég: --
G6znyomas (20 °C): --
Oldhat6sag/ keverhet&ség vizben: --
Oldhat6ség szerves oldészerekben: -
Eloszlasi koefficiens: --
G6zslirlség: --
Parolgéasi sebesség: -

10. STABILITAS ES REAKCIOKEPESSEG**
Bomlas: Az elbirt tarolasi feltételek mellett stabil.
Kerllendd anyagok: Sav, savas készitmények, er6s oxidaldo szerek,
halogénezészerek és nitrilek.

11. TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK**
A készitményre vonatkozo toxikologiai informaciok:

Belélegezve: A nyélkahartyat izgathatja.

Bérre jutva: --

Szembe jutva: Irritdlé hatasu lehet.

Szajon keresztil: Irritécio lehetséges.

Szenzibilizalé hatas: Nem ismert.
** fellilvizsgalat soran valtozott 4. oldal / 6sszesen 7 oldal
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Karcinogenitas: Nem ismert.
Mutagenitas: Nem ismert.
Reprudukcios toxicitas: Nem ismert.

A felsoroltakon kivil egyéb toxikus hatas sem zarhato Ki.

Toxikologiai adatok az alapanyagra vonatkozoéan:

Tetrakdlium- pirofoszfat: LDs, (patkény, oralis) > 2000 mg/kg. LDs, (nydl, dermalis) > 7940
mg/kg Bér: nem irritdl6. Szem: irritalé hatds. Szenzibilizalé hatds nem ismert. Jévahagyott
élelmiszer-adalék az érvényes EU direktivak alapjan.

szek-Alkanszulfonat C14-17-nétrium sé:  Akut toxicitds szajon at LDsg (patkany) > 2000
mg/kg (moédszer OECD 401). Bérizgatd hatas: irritalé (modszer OECD 404). Szemizgato
hatas: komoly szemkérosodasi veszély (forras CESIO). Szenzibilizalé hatas: nem ismert.
Zsiralkohol etoxilatum: akut toxicitas: LDsy (patkany, ordlis) > 200-2000 mg/kg
(szakirodalmi adat). LDs, (patkany, dermalis) > 2000 mg/kg (szakirodalmi adat). Irritacio: bor
(nyal): nem irritativ (szakirodalmi adat). Szem (nyudl): sulyos szemkarosodas veszélye
(szakirodalmi adat). Szenzibilizacié (guineai malac): nem szenzibilizal6, laboratériumi
allatoknal nem okozott szenzibilizaciét (maximalasi teszt). Genotoxicitas (in vitro, Ames
teszt): nem mutagén (szakirodalmi adat).

Trietanolamin: LDsy (patkany, ordlis) > 5000 mg/kg, LDsy (nyudl, dermédlis) > 2000 mg/kg.
Szem- és Dbdrirrithciét okoz. Az anyag ingerli a nyalkahartyat és a felsé légutakat.
Belélegezve, lenyelve vagy bdérrel érintkezve artalmas lehet. A szervezetbe kerllve gyorsan
felszivodik. Nagyobb mennyiségben lenyelve hanyas, hasmenés, szédulés, faradtsag léphet
fel. Konikus hatas: karositja a méjat és a vesét.

12. OKOLOGIAI INFORMACIOK**
A készitmeény fellletaktiv anyagot tartalmaz. Keruljuk el nagy mennyiségben a felszini- és
talajvizekbe, csatornaba jutast. Kritikus veszélyek nem ismertek.
Okotoxikoldgiai adatok az alapanyagra vonatkozéan:
Tetrakdlium-difoszfat:  haltoxicitas: LC, (aranyos jaszkeszeg) > 750 mg/l/48 ora. LCsy
(szivarvanyos pisztrang) > 100 mg/l/96 6ra OECD 203. Daphnia toxicitas: LCsy (Daphnia
magna) > 100 mg/l/48 6ra OECD 202. Szervetlen s, bioldgiailag nem lebonthato. Vizmindség-
veszélyességi osztaly: 1.
szek-Alkanszulfonat C14-17-natrium s6:  LC g, (hal, zebradanié): 1-5 mg, 96 6ra (modszer
OECD 203), ECs, (baktérium, pseudomonas putida) > 1000 mg/l (médszer DIN 38412 T.8).
Kémiai oxigénszikséglet: 1510 mg/g.
Zsiralkohol etoxilatum: LCsq (hal) > 1 mg/l/96 6ra ECs, (Daphnia magna) > 1 mg/l/48 éra
(szakirodalmi adat). ECs, (algak) > 1 mg/l/72 6ra (szakirodalmi adat).
Trietanolamin:  haltoxicitas: LCsy (Leuciscus idus) 10 000 mg/l/96 6ra, algatoxicitas:
EC/LCso 750 mg/l/48 ora. Felszini-és talajvizbe, csatornaba jutast meg kell akadalyozni.
Vizmindség-veszélyességi osztaly: 1.
A fellletaktiv anyagok biologiai bonthatésédga megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

** fellilvizsgalat soran valtozott 5. oldal / 6sszesen 7 oldal
Biztonsagi adatlap Ultra Derm Extra nagyhatékonysag U folyékony tisztitoszer
2. valtozat
Az EVM Zrt. a Bip, a Caola, a Komfort, az Ultra és a WUZ2 markatermékek gyartdjs E o | E o |
"o SGS  * _SGS



H - 1172 Budapest, Cinkotai 4t 26. Levélcim: 16856 Budapest, Pf. 112.
Telefon:+36-1-253-1590 & Fax: +36-1-257-3314

13. ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK**
Tilos a készitményt, annak fel nem hasznalt maradékat, csomagoloburkolatat él6 vizbe,
kdzcsatornaba és talajba juttatni. A felhasznalas soran keletkezett szennyviz minéségének
élévizbe, felszini vizbe bocsatasa esetén a 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendeletben, és a
220/2004. (VII. 21.) Kormany rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.
Artalmatlanitas : A készitmény maradékai veszélyes hulladéknak minésiiinek. Kezelésére
a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VIl. 18.) K6M rendelet eldirasai az
irAnyadok.
A készitményre vonatkozO6 EWC kod megnevezés: 16 03 05* veszélyes anyagokat
tartalmazo szerves hulladékok.

14. SZALLITASI INFORMACIOK
Nem tartozik az ADR hatélya ala.

15. SZABALYOZASI INFORMACIOK**
A készitmény nem veszélyes.

A készitmény veszélyjele: --

A készitményre vonatkozé6 R mondatok: --

A készitményre vonatkozé S mondatok: --

Ervényes jogszabalyok:

1992. évi XXII. térvény 16/2001. (VII. 18.) KM rendelet

1993. évi XCIII. térvény 40/2001 (XI. 23.) EUM rendelet

1995. évi LIII. térvény 44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet

2000. évi XXV. tbrvény 25/2000 (IX. 30.) EUM-SzCsM egydttes
2000. évi XLIII. térvény rendelet

220/2004. (VII. 21.) Kormany rendelet 2/2002 (11. 7.) SzCsM rendelet
98/2001. (VI. 15.) Kormany rendelet 648/2004 EK rendelet

28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet
16. EGYEB INFORMACIOK**

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsagi adatlap 3. pontjaban felsorolt
komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

Xi [rritativ
N Kdrnyezeti veszély
** fellilvizsgalat soran valtozott 6. oldal / 6sszesen 7 oldal
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R mondatok az alapanyagokra:

R 36 Szemizgatd hatasu

R 36/38 Szem- és bérizgatd hatasu

R 38 Bérizgat6 hatasu

R 41 Sulyos szemkéarosodast okozhat

R 50 Nagyon mérgezé a vizi szervezetekre

A biztonségi adatlapot a legjobb tudasunk szerint, az alapanyaggyartok biztonsagi adatlapjai
és irodalmi adatok alapjan Aallitottuk ©6ssze. A kozdlt adatok tdjékoztatd jelleglek. Az
érvényben lévé eldirasok és rendelkezések betartdsa a felhasznald kotelessége.

** fellilvizsgalat soran valtozott 7. oldal / 6sszesen 7 oldal
Biztonséagi adatlap Ultra Derm Extra nagyhatékon  ysagu folyékony tisztitoszer
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